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ТОЛЬКО ДЛЯ ДИСТРИБЬЮТОРОВ - НЕ ДЛЯ РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ

ОПИСАНИЕ

Установка серии 10 SEER - это внешняя часть универсальной
климатической системы. Он разработан с соответствующим
внутренним теплообменником от Johnson Controls Unitary
Products. Доступная для типичных приложений, эта
климатическая система обеспечивается аксессуарами и
документацией, чтобы обеспечивать особые функции. 

ОСОБЕННОСТИ

• КАЧЕСТВЕННЫЕ КОНДЕНСАТОРЫ - Конденсатор
изготовлен из медных трубок и расширяющих алюминиевых
ребер для повышения эффективности и защиты от
коррозии. 

• Защищенный компрессор - Компрессор защищен изнутри
от высокого давления и температуры. Это достигается
за счет одновременной работы выпускного клапана высокого
давления и датчика температуры, которые защищают
компрессор при нежелательных условиях эксплуатации.
Кроме того компрессор защищается фильтром-осушителем
линии жидкости. 

• Долговечная отделка - Кожух изготовлен из окрашенной
стали. Предварительно обработанная оцинкованная
сталь обеспечивает лучшее сцепление краски и стали,
которое сопротивляется распространению коррозии и
ржавчины. Специальные формулы грунтовки и
матовотекстурированная отделка обеспечивает
уменьшение выцветания под действием солнечных
лучей. 

• Низкая стоимость монтажа - Время монтажа и затраты
сокращаются из-за простого подключения силовых и
управляющих соединений. Доступно только в моделях с
паяными соединениями. Малый размер базы
подразумевает, что меньше места требуется на земле
или на крыше. 

• Верхний выброс – Теплый воздух от установленного
сверху вентилятора выбрасывается из установки. 

    Это позволяет компактное расположение в многоквартирных 
приложениях. 

• Низкий рабочий уровень шума - Восходящий поток воздуха
уносит обычный рабочий шум прочь от жилой зоны.
Жесткая верхняя панель эффективно изолирует любой
звук двигателя. Изолятор, установленный на компрессор, и
рифленые ребра контура конденсатора заглушают обычные
рабочие звуки двигателя вентилятора и компрессора. 

• Низкие эксплуатационные расходы – Долгоживущие,
постоянно смазанные подшипники двигателя не нуждаются
в периодическом обслуживании.

• Простой доступ для обслуживания - Полностью
раскрытые соединения хладагента и единая панель,
охватывающая электрическое управление, упрощает
обслуживание установки.

• Защищенные клапана обслуживания – Защищенные
клапана обслуживания многократного использования
предусмотрены на обоих паяных подключениях – жидкости
и пара для простой откачки и заполнения.
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Все размеры указаны в дюймах. Они могут быть изменены без 
предварительного уведомления. Сертифицированные размеры 
будут предоставлены по запросу.

Физические и электрические характеристики
Moдели GCGA36S26S3 GCGA48S26S3 GCGA60S26S3 GCGA76S26S3
Напряжение блока питания 380 - 415 В 3 50 Гц

Диапазон нормального напряжения1 342 - 455

Минимальная токовая нагрузка цепи 8.4 13.1 16.0 15.5

Max выключение перегрузки по току, A 2 15 20 25 25

Min выключение перегрузки по току, A 3 15 15 20 20

Многоступенчатый компрессор Нет Нет Нет Нет
Тип компрессора Поршневой Поршневой Спиральный Спиральный

Ток компрессора  
6.1 9.0 11.3 10.9

Заблокир.ротор 39.0 53.0 87.0 87.0
Нагреватель картера No No No No
Диаметр вентилятора, дюйм 18 22 24 24

Двигатель 
вентилятора

Номинальное  HP 1/4 1/3 1/3 1/3
Номинал. нагрузка A 0.80 1.90 1.90 1.90
Номинал.  RPM 1100 1075 1075 1075
Номинал.  CFM 2150 3450 3650 4350

Теплообменник
Площадь, кв. дюйм 11.2 14.2 20.0 24.0
Количество заходов 1 1 1 1
Ребра, дюйм 18 18 18 18

Наруж. диам. жидкост. линии (устан. по месту) 3/8 3/8 3/8 1/2
Наруж. диам. паропровода (устан. по месту) 3/4 7/8 7/8 1-1/8
R-22 Внутреннее отверстие 0.068 0.081 0.090 TXV

R-22 Заправка установки (фунт-унция) 4 5 - 10 7 - 2 8 - 11 10 - 12
R-22 Дозаправка на каждый фут длины, Унция . 0.68 0.70 0.70 1.26
R-407C Внутреннее отверстие 0.067 0.080 0.089 TXV
R-407C Заправка установки (фунт-унция)4 5 - 12 7 - 5 9 - 4 11 - 0
R-407C Дозапр. на каждый фут длины, Унция. 0.63 0.65 0.65 1.20
Рабочий вес, фунт 145 165 185 200

1. Диапазон в соответствии со стандартом ARI 110, использование диапазона “A” . 
2. Двойные предохранители или HACR автомат.
3. Двойные предохранители или HACR автомат.
4. Так как эти продукты будут работать либо с R-22и R-407C, они были отгружены с завода без хладагента. Вес 

хладагента приведен для 15‘ соединительных linesets, хладагент должен быть заправлен сервисным инженером.

B

A

C

Модель

Размеры
(дюйм)

Размер подключения сер-
висного клапана хладагента

A1

1. Включая ограждение вентилятора

B C Жидкость Пар

36 32 23-1/2 23-1/2

3/8”

3/4”

48 30 29 29
7/8”

60 34 33-1/2 33-1/2

76 40 33-1/2 33-1/2 1/2” 1-1/8”

Номинал. нагрузка
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НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ ЗВУКА

* Оценка в соответствии с ARI 270-95 стандартам.

Холодопроизводительность (R-22) – С теплообменником с обработкой воздуха

Модель
Обработка воздуха Охлаждение

Модель Вт
Номинальная

CFM
Net MBH 

кВт
Суммарное Рациональное

GCGA & FRP (1 фаза)

GCGA36S26S3 F2RP036H93 21-1/2 1100 33.0 23.0 3.91

GCGA48S26S3 F2RP048H93 24 1600 46.6 32.9 5.72

GCGA60S26S3 F2RP060H93 24 1900 56.6 39.1 6.82

GCGA76S26S3 K5EU090A50 52 2800 75.0 56.1 7.18

Оценен в соответствии с тестовыми процедурами DOE (Федеральный Реестр 12-27-79 и 3-18-88) и ARI Standards 210. Охлаждение MBH основано на 
температуре поступающего воздуха 80°F, 50% RH, и расчетном протоке воздуха.
EER (коэффициент энергоэффективности) - общая мощность охлаждения в BTU при наружном воздухе 95°F, деленная на общую электроэнергию в Ватт-
часах при этих условиях. SEER (сезонный коэффициент энергоэффективности) - общая мощность охлаждения в BTU во время обычного годового периода 
использования для охлаждения, деленная на общую электрическую мощность в Ватт-часах за тот же период.

Холодопроизводительность (R-407C) – С теплообменником с обработкой воздуха

Модель
Обработка воздуха Охлаждение

Модель Вт
Номинальная

CFM
Net MBH 

кВт
Суммарное Рациональное

GCGA & FRP (1 фаза)

GCGA36S26S3 F2RP036H93 21-1/2 1100 31.7 22.4 3.82

GCGA48S26S3 F2RP048H93 24 1600 45.5 32.8 5.76

GCGA60S26S3 F2RP060H93 24 1900 54.0 38.1 6.99

GCGA76S26S3 K5EU090A50 52 2800 70.8 53.8 7.12

Оценен в соответствии с тестовыми процедурами DOE (Федеральный Реестр 12-27-79 и 3-18-88) и ARI Standards 210. Охлаждение MBH основано на 
температуре поступающего воздуха 80°F, 50% RH, и расчетном протоке воздуха.
EER (коэффициент энергоэффективности) - общая мощность охлаждения в BTU при наружном воздухе 95°F, деленная на общую электроэнергию в Ватт-
часах при этих условиях. SEER (сезонный коэффициент энергоэффективности) - общая мощность охлаждения в BTU во время обычного годового периода 
использования для охлаждения, деленная на общую электрическую мощность в Ватт-часах за тот же период.

МОДЕЛЬ (дБA)*

36 78.0
48 80.0
60 82.0
76 84.0
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1. Только для производительности конденсационной установки. Данные не включают эффекты мощности или тепла обработки воздуха. 
2. Производительность основана на переохлаждении 15°F и перегреве 15°F на базовых клапанах конденсационной установки. 

a. Увеличивает мощность на 1% на каждые 2°F повышения в переохлаждении.
b. Уменьшает мощность на 1% на каждые 2°F понижения в переохлаждении.

3. Максимальная рекомендованная температура конденсации 140°F.

ТАБЛИЦА КОНДЕНСАТОРА 

Moдель
Насыщение всаса @ 

Компрессор
Наружная температура (R-22)

65 F 75 F 85 F 95 F 105 F 115 F 125 F
T P MBH кВт MBH кВт MBH кВт MBH кВт MBH кВт MBH кВт MBH кВт

GCGA36S26S3

35 61.5 34.3 3.17 31.8 3.28 29.7 3.40 27.7 3.54 25.8 3.67 23.7 3.78 21.5 3.86
40 68.6 38.1 3.30 35.4 3.42 33.1 3.56 30.9 3.70 28.7 3.84 26.5 3.95 24.0 4.05
45 76.1 42.0 3.43 39.2 3.56 36.6 3.71 34.2 3.87 31.8 4.01 29.4 4.13 26.7 4.24
50 84.1 46.1 3.57 42.9 3.72 40.3 3.87 37.6 4.03 35.0 4.18 32.4 4.31 29.5 4.43
55 92.6 50.4 3.72 47.1 3.87 44.0 4.03 41.1 4.20 38.3 4.36 35.4 4.49 32.4 4.61

GCGA48S26S3

35 61.5 49.2 4.70 45.6 4.89 42.5 5.04 39.7 5.17 36.9 5.27 34.1 5.39 30.9 5.54
40 68.6 54.2 4.90 50.5 5.11 47.1 5.28 44.1 5.42 41.1 5.55 38.0 5.68 34.5 5.84
45 76.1 59.5 5.10 55.5 5.33 52.0 5.53 48.7 5.69 45.4 5.84 41.9 5.97 38.2 6.14
50 84.1 64.9 5.30 60.8 5.56 56.9 5.78 53.3 5.96 49.8 6.13 46.0 6.28 42.0 6.46
55 92.6 70.5 5.51 66.1 5.79 62.0 6.03 58.1 6.24 54.2 6.42 50.2 6.59 45.9 6.78

GCGA60S26S3

35 61.5 58.3 5.10 55.9 5.47 51.9 5.96 49.6 6.27 46.8 6.63 43.5 7.01 39.7 7.36
40 68.6 63.9 5.21 58.5 5.56 56.8 6.09 54.8 6.36 51.5 6.79 48.0 7.18 44.3 7.55
45 76.1 69.5 5.33 66.1 5.69 61.8 6.22 59.4 6.55 56.3 6.94 52.6 7.36 48.8 7.76
50 84.1 75.3 5.44 71.6 5.81 67.2 6.34 64.8 6.64 61.2 7.11 57.4 7.55 53.4 7.98
55 92.6 81.1 5.55 77.2 5.93 72.5 6.47 70.0 6.79 66.2 7.26 62.2 7.74 58.1 8.19

GCGA76S26S3

35 61.5 70.8 5.48 68.3 5.76 64.7 6.22 60.9 6.71 56.9 7.21 52.7 7.70 48.2 8.15
40 68.6 77.0 5.63 74.6 5.92 70.7 6.38 66.7 6.88 62.5 7.40 58.1 7.91 53.4 8.40
45 76.1 84.1 5.73 81.1 6.07 77.0 6.53 72.7 7.05 68.3 7.59 63.6 8.13 58.8 8.65
50 84.1 91.6 5.84 87.8 6.20 83.4 6.68 78.9 7.21 74.2 7.78 69.4 8.34 64.3 8.90
55 92.6 98.5 5.92 94.7 6.33 90.0 6.82 85.2 7.37 80.3 7.95 75.2 8.54 69.9 9.14

Moдель
Насыщение всаса @ 

Компрессор
Наружная температура (R-407C)

65 F 75 F 85 F 95 F 105 F 115 F 125 F
T P MBH кВт MBH кВт MBH кВт MBH кВт MBH кВт MBH кВт MBH кВт

GCGA36S26S3

35 56.2 30.9 3.00 28.5 3.09 26.1 3.19 23.6 3.28 21.2 3.36 18.9 3.41 16.6 3.45
40 63.2 34.8 3.15 32.1 3.25 29.4 3.35 26.7 3.44 24.1 3.53 21.6 3.59 19.2 3.63
45 70.8 38.9 3.30 35.9 3.40 32.9 3.51 30.0 3.61 27.2 3.70 24.4 3.77 21.7 3.82
50 78.8 43.2 3.46 39.9 3.56 36.6 3.67 33.4 3.78 30.4 3.87 27.4 3.95 24.4 4.01
55 87.5 47.7 3.62 44.1 3.73 40.7 3.84 37.2 3.94 33.9 4.03 30.6 4.12 27.2 4.20

GCGA48S26S3

35 56.2 44.0 4.51 40.6 4.65 37.2 4.73 33.9 4.79 30.6 4.83 27.3 4.89 24.1 5.01
40 63.2 49.3 4.72 45.6 4.88 41.9 4.98 38.2 5.05 34.6 5.11 31.1 5.17 27.5 5.28
45 70.8 54.9 4.94 50.8 5.12 46.8 5.24 42.7 5.33 38.8 5.40 34.9 5.47 31.1 5.58
50 78.8 60.7 5.17 56.3 5.37 51.9 5.50 47.5 5.61 43.1 5.69 39.0 5.77 34.8 5.88
55 87.5 66.7 5.41 62.0 5.61 57.2 5.77 52.4 5.89 47.7 5.98 43.1 6.08 38.7 6.20

GCGA60S26S3

35 56.2 57.3 5.13 54.4 5.47 51.1 5.90 46.9 6.52 43.5 7.03 40.5 7.54 36.8 8.19
40 63.2 63.0 5.24 59.9 5.58 56.4 6.01 51.9 6.62 49.1 7.01 45.7 7.55 41.5 8.25
45 70.8 69.2 5.36 65.6 5.73 62.2 6.12 57.2 6.74 54.3 7.14 50.7 7.66 46.5 8.33
50 78.8 75.9 5.48 72.3 5.82 68.2 6.25 63.0 6.87 60.2 7.23 55.9 7.82 51.5 8.47
55 87.5 83.3 5.59 79.1 5.96 74.7 6.40 69.0 7.03 66.0 7.40 61.5 8.00 56.9 8.65

GCGA76S26S3

35 56.2 60.6 5.48 57.9 5.96 55.3 6.33 52.0 6.83 48.7 7.37 45.2 7.96 41.4 8.62
40 63.2 67.3 5.58 63.9 6.03 61.1 6.41 57.6 6.92 53.8 7.47 50.0 8.06 46.1 8.71
45 70.8 74.1 5.64 70.2 6.11 67.2 6.49 63.4 7.00 59.4 7.56 55.2 8.18 51.0 8.83
50 78.8 81.4 5.68 76.9 6.20 73.7 6.58 69.6 7.10 65.3 7.65 60.7 8.29 56.1 8.96
55 87.5 89.0 5.75 83.9 6.28 80.5 6.67 76.1 7.20 71.5 7.76 66.6 8.41 61.5 9.10
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ПРИМЕЧАНИЕ: ВСЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВКЛЮЧАЮТ ТЕПЛО ВНУТРЕННЕГО ВЕНТИЛЯТОРА ПРИ 1250 BTUH/1000 CFM.

Коэффициенты для  определения производительности с другими внутренними секциями.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для разницы температур сухого термометра с перечисленными (между 73-87 F), ощутимая производительность растет на 1060 BTUH на 
1000 CFM на каждый градус выше упомянутой температуры и уменьшается на 1060 BTUH на 1000 CFM на каждый градус ниже упомянутой температуры.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОХЛАЖДЕНИЯ (R-22)
МОДЕЛЬ КОНДИЦИОНЕРА GCGA36S26S3

МОДЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО ТЕПЛООБМЕН. F2RP036H93

Температура холод-
ного поступающего 

воздуха

IDCFM 900 1100 1300

ID DB (°F) 80 80 75 80 80 80 80 75 80 80 80 80 75 80 80

ID WB (°F) 57 62 62 67 72 57 62 62 67 72 57 62 62 67 72

65

T.C. 27.9 31.3 32.6 34.6 36.6 28.6 32.3 33.4 35.5 36.8 29.8 32.7 33.9 35.3 37.6

S.C. 27.9 25.4 23.0 22.4 19.2 28.6 27.1 24.1 23.5 18.5 29.8 28.4 25.2 23.5 19.7

кВт 3.04 3.07 3.04 3.11 3.22 3.20 3.25 3.21 3.28 3.35 3.41 3.41 3.36 3.41 3.55

75

T.C. 26.9 30.9 31.9 34.3 36.7 28.9 31.7 32.9 35.1 37.5 30.0 31.9 33.1 35.7 37.6

S.C. 26.9 25.8 22.9 22.1 18.4 28.9 27.7 24.3 23.4 19.3 30.0 28.9 25.3 24.2 19.4

кВт 3.19 3.28 3.22 3.31 3.44 3.43 3.44 3.40 3.49 3.62 3.63 3.59 3.55 3.65 3.76

85

T.C. 26.6 29.8 31.1 33.6 36.2 28.5 30.6 31.9 34.1 36.9 29.2 31.0 32.1 34.3 37.0

S.C. 26.6 25.5 22.6 22.2 18.2 28.5 27.8 24.2 23.2 18.8 29.2 29.4 25.2 24.0 19.4

кВт 3.41 3.47 3.43 3.53 3.67 3.65 3.65 3.60 3.69 3.84 3.83 3.80 3.74 3.85 3.99

95

T.C. 25.5 28.2 29.4 32.5 34.8 27.4 29.1 30.5 33.0 35.6 28.5 29.8 31.0 33.3 35.6

S.C. 25.5 24.7 21.6 21.6 17.7 27.4 27.2 23.6 23.0 18.3 28.5 29.7 25.4 24.0 18.5

кВт 3.61 3.64 3.60 3.74 3.88 3.86 3.83 3.79 3.91 4.06 4.06 4.01 3.96 4.07 4.21

105

T.C. 24.2 26.6 27.7 30.9 33.3 25.9 27.3 28.5 31.4 33.9 27.1 27.9 29.1 31.8 33.9

S.C. 24.2 24.0 21.0 21.1 16.9 25.9 26.5 22.7 22.6 17.7 27.1 27.9 24.5 23.8 17.9

кВт 3.78 3.80 3.76 3.93 4.09 4.04 4.00 3.95 4.10 4.27 4.26 4.18 4.14 4.27 4.41

115

T.C. 22.9 24.5 25.5 28.9 31.8 24.5 25.3 26.4 29.7 32.1 25.4 25.7 26.9 30.1 32.5

S.C. 22.9 23.1 20.0 20.1 16.2 24.5 25.3 21.9 21.9 17.0 25.4 25.7 23.5 23.4 17.3

кВт 3.94 3.93 3.89 4.09 4.29 4.21 4.13 4.09 4.28 4.46 4.44 4.31 4.26 4.45 4.63

125

T.C. 21.3 22.2 23.2 26.5 29.8 22.6 22.8 23.9 27.1 30.1 23.7 25.0 24.1 27.6 30.3

S.C. 21.3 22.2 19.0 19.1 15.2 22.6 22.8 20.8 20.9 16.1 23.7 25.0 22.4 22.6 16.6

кВт 4.10 4.04 3.99 4.22 4.46 4.35 4.23 4.18 4.40 4.63 4.59 4.54 4.36 4.59 4.81

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОХЛАЖДЕНИЯ (R-407C)
МОДЕЛЬ КОНДИЦИОНЕРА GCGA36S26S3
МОДЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО ТЕПЛООБМЕН. F2RP036H93

Температура холод-
ного поступающего 

воздуха

IDCFM 900 1100 1300

ID DB (°F) 80 80 75 80 80 80 80 75 80 80 80 80 75 80 80

ID WB (°F) 57 62 62 67 72 57 62 62 67 72 57 62 62 67 72

65

T.C. 31.4 33.2 33.0 35.3 37.2 32.6 33.7 33.5 35.9 37.7 33.2 34.6 34.2 36.6 37.9

S.C. 30.3 26.9 23.3 22.7 19.0 32.2 28.2 24.2 23.5 19.3 33.2 29.7 25.1 24.3 19.3

кВт 2.98 3.05 3.04 3.13 3.21 3.16 3.21 3.20 3.30 3.37 3.33 3.38 3.37 3.47 3.52

75

T.C. 30.5 32.1 32.0 34.4 36.0 31.8 32.9 33.0 35.4 36.6 32.5 33.3 33.4 35.2 36.9

S.C. 29.9 26.7 23.0 22.4 18.4 31.8 28.6 24.5 23.4 18.9 32.5 29.9 25.4 23.9 19.3

кВт 3.13 3.19 3.19 3.30 3.37 3.32 3.37 3.39 3.49 3.54 3.50 3.53 3.54 3.62 3.70

85

T.C. 29.0 30.4 30.4 33.1 35.2 30.4 31.4 31.3 33.8 35.5 31.6 31.6 31.6 34.0 36.0

S.C. 28.9 26.3 22.3 21.8 17.7 30.4 28.7 23.9 23.1 18.2 31.6 30.6 25.2 23.8 18.6

кВт 3.29 3.36 3.36 3.49 3.59 3.50 3.55 3.55 3.67 3.75 3.71 3.71 3.71 3.82 3.92

95

T.C. 27.7 28.4 28.5 31.2 33.2 28.9 29.2 29.1 31.7 33.7 30.1 30.9 29.5 31.9 34.1

S.C. 27.7 25.5 21.4 21.1 16.8 28.9 28.2 23.1 22.4 17.5 30.1 28.9 24.6 23.6 17.8

кВт 3.41 3.50 3.49 3.65 3.75 3.68 3.69 3.69 3.82 3.94 3.89 3.92 3.85 3.98 4.11

105

T.C. 26.4 25.6 25.5 29.0 31.3 27.2 27.2 27.1 29.5 31.8 28.4 28.6 26.7 29.6 31.9

S.C. 26.4 24.2 20.1 20.2 15.8 27.2 27.1 22.3 21.8 16.6 28.4 27.2 23.6 23.2 17.1

кВт 3.53 3.60 3.61 3.79 3.91 3.84 3.76 3.75 3.96 4.08 4.05 4.05 3.95 4.13 4.24

115

T.C. 25.3 23.9 22.9 27.2 29.1 25.5 25.9 23.4 26.9 29.4 26.2 26.3 23.5 27.3 29.5

S.C. 25.3 22.4 18.9 19.5 15.1 25.5 24.6 20.7 20.9 15.7 26.2 25.5 22.3 22.5 16.0

кВт 3.69 3.76 3.70 3.84 4.04 3.92 3.93 3.88 4.07 4.21 4.15 4.16 4.03 4.23 4.37

125

T.C. 21.2 21.4 19.8 23.3 26.5 22.5 22.6 20.2 25.0 26.9 24.4 24.1 20.2 25.4 26.8

S.C. 21.2 20.5 17.6 17.9 14.0 22.5 22.1 19.4 20.1 14.8 24.4 23.8 20.2 21.8 15.5

кВт 3.87 3.88 3.79 3.96 4.16 4.08 4.08 3.96 4.11 4.33 4.24 4.23 4.11 4.26 4.49
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ПРИМЕЧАНИЕ: ВСЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВКЛЮЧАЮТ ТЕПЛО ВНУТРЕННЕГО ВЕНТИЛЯТОРА ПРИ 1250 BTUH/1000 CFM.

Коэффициенты для  определения производительности с другими внутренними секциями.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для разницы температур сухого термометра с перечисленными (между 73-87 F), ощутимая производительность растет на 1060 BTUH на 
1000 CFM на каждый градус выше упомянутой температуры и уменьшается на 1060 BTUH на 1000 CFM на каждый градус ниже упомянутой температуры.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОХЛАЖДЕНИЯ  (R-22)
МОДЕЛЬ КОНДИЦИОНЕРА GCGA48S26S3
МОДЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО ТЕПЛООБМЕН. F2RP048H93

Температура холод-
ного поступающего 

воздуха

IDCFM 1400 1600 1800

ID DB (°F) 80 80 75 80 80 80 80 75 80 80 80 80 75 80 80

ID WB (°F) 57 62 62 67 72 57 62 62 67 72 57 62 62 67 72

65

T.C. 45.3 46.7 47.2 50.8 55.9 47.4 47.3 47.8 51.0 56.5 48.4 47.8 48.2 51.8 57.6

S.C. 45.3 39.1 33.7 32.7 28.0 47.4 40.8 35.1 33.6 28.5 48.4 42.5 36.4 34.8 28.8

кВт 4.69 4.79 4.55 4.71 4.95 4.93 4.97 4.73 4.86 5.13 5.13 5.16 4.91 5.07 5.33

75

T.C. 44.4 45.3 46.0 49.8 55.6 46.2 45.9 46.6 50.3 56.0 47.5 46.2 47.2 50.7 56.5

S.C. 44.4 38.8 33.3 32.6 27.2 46.2 41.1 34.9 33.9 28.2 47.5 43.1 36.6 34.9 28.7

кВт 4.98 5.09 4.85 5.03 5.32 5.24 5.28 5.02 5.21 5.50 5.46 5.46 5.23 5.39 5.69

85

T.C. 42.5 42.8 43.4 47.8 53.9 44.4 43.8 44.4 48.6 54.2 45.8 44.2 45.3 48.8 54.7

S.C. 42.5 37.8 32.1 31.9 26.7 44.4 40.3 34.0 33.5 27.3 45.8 42.6 35.8 34.6 28.0

кВт 5.18 5.30 5.03 5.27 5.61 5.47 5.52 5.25 5.49 5.80 5.73 5.71 5.44 5.64 5.99

95

T.C. 40.6 40.5 41.2 45.8 51.7 42.4 41.3 42.1 46.6 52.1 43.7 41.8 42.6 46.7 52.4

S.C. 40.6 36.7 31.1 31.0 25.9 42.4 39.3 32.9 32.9 26.5 43.7 41.7 34.6 34.1 27.0

кВт 5.39 5.47 5.20 5.50 5.86 5.69 5.71 5.44 5.72 6.06 5.94 5.91 5.63 5.88 6.25

105

T.C. 38.6 37.9 38.4 43.2 49.6 40.2 38.6 39.2 43.9 50.0 41.7 39.0 39.7 43.8 50.0

S.C. 38.6 35.6 29.9 29.9 24.7 40.2 38.1 31.7 31.6 25.6 41.7 39.0 33.4 33.1 26.0

кВт 5.59 5.62 5.36 5.70 6.14 5.88 5.85 5.57 5.92 6.35 6.17 6.07 5.79 6.11 6.51

115

T.C. 36.3 34.6 35.2 40.3 46.8 37.8 35.5 36.1 40.9 47.1 39.1 36.3 36.4 41.1 46.9

S.C. 36.3 34.2 28.5 28.8 23.6 37.8 35.5 30.4 30.5 24.3 39.1 36.3 32.0 32.0 25.1

кВт 5.81 5.77 5.50 5.87 6.39 6.11 6.00 5.72 6.11 6.60 6.39 6.26 5.93 6.30 6.77

125

T.C. 33.6 31.5 31.9 36.7 43.1 35.0 33.2 32.2 37.2 43.6 36.2 34.7 32.7 37.6 43.7

S.C. 33.6 31.5 27.0 27.3 22.0 35.0 33.2 28.7 29.0 22.9 36.2 34.7 30.5 30.7 23.7

кВт 6.08 5.99 5.69 6.06 6.65 6.36 6.31 5.89 6.29 6.87 6.65 6.61 6.08 6.49 7.07

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОХЛАЖДЕНИЯ  (R-407C)
МОДЕЛЬ КОНДИЦИОНЕРА GCGA48S26S3
МОДЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО ТЕПЛООБМЕН. F2RP048H93

Температура холод-
ного поступающего 

воздуха

IDCFM 1400 1600 1800

ID DB (°F) 80 80 75 80 80 80 80 75 80 80 80 80 75 80 80

ID WB (°F) 57 62 62 67 72 57 62 62 67 72 57 62 62 67 72

65

T.C. 46.4 49.4 49.3 53.0 55.8 47.6 49.9 49.8 53.4 56.6 48.6 50.5 50.5 54.0 57.1

S.C. 45.9 41.4 35.2 34.0 27.9 47.6 43.2 36.5 35.2 28.5 48.6 45.1 37.9 36.3 28.8

кВт 4.63 4.76 4.75 4.91 5.04 4.84 4.93 4.93 5.09 5.23 5.04 5.12 5.12 5.27 5.43

75

T.C. 43.8 45.9 46.0 51.5 54.4 45.7 46.3 46.7 51.9 54.8 48.0 48.1 48.1 51.9 54.9

S.C. 43.8 40.1 33.8 33.8 26.8 45.7 42.6 35.5 35.4 27.4 48.0 45.4 37.6 36.0 27.7

кВт 4.93 5.06 5.04 5.37 5.39 5.18 5.26 5.29 5.57 5.59 5.45 5.47 5.45 5.60 5.75

85

T.C. 42.3 43.7 42.6 48.4 51.6 43.9 44.6 44.6 48.8 52.3 45.5 45.9 44.4 49.3 52.7

S.C. 42.3 39.1 32.2 32.5 25.9 43.9 41.9 34.7 34.1 26.4 45.5 43.1 36.0 35.5 26.7

кВт 4.99 5.14 5.14 5.40 5.57 5.32 5.34 5.32 5.57 5.76 5.57 5.59 5.52 5.77 5.94

95

T.C. 39.8 39.8 39.9 44.9 48.8 42.0 42.7 41.6 45.5 49.2 42.6 43.2 42.5 45.9 49.6

S.C. 39.8 37.5 31.0 31.1 24.5 42.0 40.3 33.3 32.8 25.2 42.6 40.7 35.2 34.4 25.6

кВт 5.22 5.26 5.26 5.55 5.78 5.45 5.45 5.43 5.76 5.96 5.75 5.79 5.60 5.93 6.16

105

T.C. 36.3 37.5 36.0 42.7 45.4 38.7 39.5 38.5 41.7 45.9 40.7 40.7 36.9 41.8 46.2

S.C. 36.3 35.0 29.3 30.3 23.1 38.7 37.2 32.0 31.4 23.8 40.7 39.0 32.9 32.9 24.4

кВт 5.45 5.46 5.39 5.62 5.94 5.65 5.66 5.51 5.89 6.16 5.85 5.90 5.76 6.06 6.34

115

T.C. 33.8 34.1 31.6 36.9 41.3 36.6 36.9 31.8 38.5 42.3 36.5 36.6 32.7 38.2 42.2

S.C. 33.8 32.4 27.4 27.9 21.3 36.6 35.3 29.1 30.0 22.4 36.5 35.9 30.9 31.5 23.1

кВт 5.59 5.61 5.50 5.80 6.10 5.74 5.78 5.70 5.97 6.34 6.06 6.06 5.87 6.16 6.52

125

T.C. 31.2 32.3 29.5 34.8 39.4 33.4 33.4 28.8 32.6 37.7 35.7 35.1 31.2 37.1 40.3

S.C. 31.2 31.1 26.5 27.1 20.7 33.4 32.7 26.8 27.8 20.8 35.7 34.7 29.2 31.0 22.4

кВт 5.77 5.71 5.56 5.85 6.21 5.95 5.95 5.89 6.12 6.52 6.12 6.11 5.99 6.20 6.64
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ПРИМЕЧАНИЕ: ВСЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВКЛЮЧАЮТ ТЕПЛО ВНУТРЕННЕГО ВЕНТИЛЯТОРА ПРИ 1250 BTUH/1000 CFM.

Коэффициенты для  определения производительности с другими внутренними секциями.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для разницы температур сухого термометра с перечисленными (между 73-87 F), ощутимая производительность растет на 1060 BTUH на 
1000 CFM на каждый градус выше упомянутой температуры и уменьшается на 1060 BTUH на 1000 CFM на каждый градус ниже упомянутой температуры.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОХЛАЖДЕНИЯ  (R-22)
МОДЕЛЬ КОНДИЦИОНЕРА GCGA60S26S3
МОДЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО ТЕПЛООБМЕН. F2RP060H93

Температура холод-
ного поступающего 

воздуха

IDCFM 1700 1900 2100

ID DB (°F) 80 80 75 80 80 80 80 75 80 80 80 80 75 80 80

ID WB (°F) 57 62 62 67 72 57 62 62 67 72 57 62 62 67 72

65

T.C. 52.1 54.8 56.3 59.6 62.5 52.7 54.6 56.5 59.5 62.1 53.9 54.3 56.1 59.9 60.7

S.C. 52.1 45.6 40.3 38.5 30.7 52.7 46.8 40.4 38.9 30.7 53.9 47.1 41.1 39.3 30.3

кВт 5.00 5.08 5.14 5.22 5.33 5.23 5.29 5.37 5.46 5.55 5.48 5.49 5.58 5.70 5.77

75

T.C. 52.9 53.7 55.5 58.4 59.2 54.2 53.3 54.7 57.5 60.0 55.2 55.2 57.1 58.2 59.9

S.C. 52.9 46.1 40.2 38.2 30.1 54.2 47.5 40.8 38.5 28.7 55.2 50.3 42.7 39.5 30.2

кВт 5.43 5.50 5.58 5.72 5.82 5.72 5.74 5.85 6.00 6.05 5.97 5.97 6.07 6.23 6.28

85

T.C. 50.7 52.0 55.0 58.4 61.6 52.7 51.9 54.2 58.7 61.7 53.1 52.5 54.6 59.6 61.6

S.C. 50.7 45.7 40.4 38.7 29.7 52.7 47.5 41.1 39.8 31.4 53.1 49.6 42.2 41.4 30.9

кВт 6.00 6.02 6.08 6.28 6.44 6.21 6.26 6.36 6.54 6.71 6.53 6.50 6.61 6.83 6.94

95

T.C. 49.5 50.3 52.5 57.1 61.4 51.2 51.1 53.3 56.6 58.7 52.1 51.3 52.7 57.3 60.6

S.C. 49.5 45.2 39.2 38.3 29.8 51.2 47.7 40.9 39.1 29.9 52.1 49.8 41.4 40.4 30.8

кВт 6.52 6.53 6.65 6.64 6.88 6.78 6.79 6.91 6.82 6.92 7.07 7.05 6.89 7.12 7.30

105

T.C. 47.1 47.3 49.2 54.6 56.9 48.5 47.6 49.6 54.5 56.8 49.5 47.6 49.5 54.9 56.4

S.C. 47.1 43.9 37.7 37.5 29.0 48.5 46.1 39.3 38.2 28.8 49.5 47.6 40.6 39.4 27.7

кВт 6.93 6.95 7.08 7.35 7.21 7.24 7.22 7.34 7.31 7.44 7.55 7.47 7.61 7.57 7.66

115

T.C. 45.7 45.4 47.2 51.7 54.7 46.6 45.6 47.5 51.8 54.5 47.2 46.1 47.8 51.6 53.8

S.C. 45.7 43.0 36.8 36.2 27.8 46.6 45.2 38.4 37.3 28.0 47.2 46.1 39.9 38.4 27.8

кВт 7.24 7.21 7.34 7.53 7.73 7.52 7.44 7.57 7.78 7.97 7.78 7.71 7.84 8.02 8.15

125

T.C. 43.1 42.0 43.8 48.8 51.4 44.4 42.2 43.9 48.9 51.6 45.1 42.6 44.2 48.6 51.4

S.C. 43.1 41.6 35.3 35.2 26.5 44.4 42.2 36.9 36.4 27.0 45.1 42.6 38.4 37.3 27.2

кВт 7.64 7.58 7.72 8.01 8.18 7.98 7.84 7.98 8.26 8.45 8.27 8.12 8.25 8.47 8.68

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОХЛАЖДЕНИЯ  (R-407C)
МОДЕЛЬ КОНДИЦИОНЕРА GCGA60S26S3
МОДЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО ТЕПЛООБМЕН. F2RP060H93

Температура холод-
ного поступающего 

воздуха

IDCFM 1700 1900 2100

ID DB (°F) 80 80 75 80 80 80 80 75 80 80 80 80 75 80 80

ID WB (°F) 57 62 62 67 72 57 62 62 67 72 57 62 62 67 72

65

T.C. 55.9 59.0 59.6 63.9 65.2 57.4 60.0 59.1 62.8 66.0 58.0 59.6 59.8 63.8 66.6

S.C. 55.0 48.7 41.7 40.1 32.4 57.4 50.1 42.1 40.3 32.8 58.0 51.1 43.4 40.9 32.9

кВт 5.34 5.42 5.44 5.55 5.58 5.59 5.66 5.64 5.74 5.82 5.82 5.86 5.87 5.98 6.05

75

T.C. 54.1 56.7 56.5 60.8 64.0 55.0 56.8 57.1 60.9 64.8 55.2 57.6 57.4 61.5 64.0

S.C. 54.1 48.3 40.6 39.4 31.6 55.0 49.9 42.0 40.1 32.1 55.2 52.2 43.2 40.7 31.1

кВт 5.85 5.91 5.91 6.02 6.14 6.09 6.14 6.14 6.26 6.38 6.32 6.37 6.37 6.50 6.58

85

T.C. 51.3 54.1 54.2 58.2 62.8 52.7 53.7 54.2 58.2 61.4 53.3 54.4 54.4 58.6 62.4

S.C. 51.3 47.5 39.7 38.6 30.2 52.7 49.3 41.0 39.6 30.3 53.3 51.4 42.2 40.4 31.2

кВт 6.08 6.15 6.15 6.27 6.45 6.33 6.37 6.37 6.49 6.60 6.56 6.59 6.56 6.72 6.87

95

T.C. 48.4 50.6 50.3 54.9 58.4 49.6 50.6 50.6 54.0 59.4 51.5 51.2 51.2 54.7 59.6

S.C. 48.4 45.8 37.9 37.4 28.5 49.6 48.0 39.4 38.1 29.4 51.5 50.4 41.0 39.6 29.9

кВт 6.44 6.52 6.52 6.70 6.91 6.72 6.75 6.75 6.99 7.18 6.98 6.97 6.97 7.24 7.40

105

T.C. 45.9 47.5 45.3 49.9 55.6 46.7 46.1 45.9 50.6 55.7 47.0 48.3 47.1 51.3 56.0

S.C. 45.9 44.5 35.8 35.3 27.4 46.7 45.7 37.4 36.9 28.0 47.0 47.2 39.3 38.5 28.5

кВт 6.85 6.89 6.97 7.20 7.44 7.15 7.20 7.20 7.43 7.67 7.52 7.41 7.38 7.68 7.83

115

T.C. 40.8 41.0 39.9 46.9 51.1 44.8 44.0 39.5 47.1 51.2 42.6 44.6 42.5 47.3 50.8

S.C. 40.8 40.0 33.4 34.2 25.9 44.8 43.5 34.7 35.6 26.3 42.6 43.5 37.3 37.0 26.2

кВт 7.43 7.44 7.40 7.43 7.69 7.57 7.61 7.60 7.69 7.92 8.00 7.96 7.75 7.93 8.11

125

T.C. 38.4 38.6 34.6 43.7 47.2 40.5 39.7 36.5 42.8 47.0 41.6 41.7 36.8 43.0 46.9

S.C. 38.4 37.7 31.1 32.9 24.4 40.5 39.2 33.3 33.9 24.9 41.6 41.3 34.9 35.4 25.2

кВт 7.78 7.80 7.88 8.09 8.14 8.02 8.05 7.95 8.18 8.41 8.43 8.43 8.17 8.52 8.64
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ПРИМЕЧАНИЕ: ВСЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВКЛЮЧАЮТ ТЕПЛО ВНУТРЕННЕГО ВЕНТИЛЯТОРА ПРИ 1250 BTUH/1000 CFM.

Коэффициенты для  определения производительности с другими внутренними секциями.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для разницы температур сухого термометра с перечисленными (между 73-87 F), ощутимая производительность растет на 1060 BTUH на 
1000 CFM на каждый градус выше упомянутой температуры и уменьшается на 1060 BTUH на 1000 CFM на каждый градус ниже упомянутой температуры.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОХЛАЖДЕНИЯ (R-22)
МОДЕЛЬ КОНДИЦИОНЕРА GCGA76S26S3
МОДЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО ТЕПЛООБМЕН. K5EU090A50

Температура холод-
ного поступающего 

воздуха

IDCFM 2600 2800 3000

ID DB (°F) 80 80 75 80 80 80 80 75 80 80 80 80 75 80 80

ID WB (°F) 57 62 62 67 72 57 62 62 67 72 57 62 62 67 72

65

T.C. 74.9 76.2 77.0 83.1 88.6 76.6 76.7 77.7 85.1 89.1 77.4 77.0 80.5 85.7 90.2

S.C. 74.9 69.4 59.2 58.2 45.1 76.6 71.7 60.9 60.4 46.0 77.4 74.0 63.6 62.0 47.5

кВт 5.51 5.49 5.52 5.64 5.65 5.64 5.64 5.68 5.75 5.76 5.78 5.76 5.77 5.87 5.87

75

T.C. 73.3 74.1 74.8 81.1 85.7 74.6 74.6 75.4 81.9 86.2 75.7 75.1 75.9 82.3 86.5

S.C. 73.3 68.4 58.0 57.4 44.1 74.6 70.7 59.8 59.0 45.2 75.7 73.1 61.4 60.7 46.1

кВт 5.84 5.83 5.87 5.99 6.05 5.98 5.94 5.99 6.12 6.16 6.11 6.06 6.11 6.24 6.28

85

T.C. 70.8 71.0 71.8 77.9 82.2 71.9 71.3 72.3 78.5 82.8 73.2 71.9 72.7 78.9 83.2

S.C. 70.8 66.9 56.6 56.0 42.7 71.9 69.3 58.3 57.6 43.9 73.2 71.6 60.0 59.2 44.5

кВт 6.35 6.32 6.36 6.50 6.55 6.48 6.43 6.48 6.62 6.68 6.62 6.56 6.60 6.74 6.79

95

T.C. 68.1 67.8 68.6 74.6 78.5 69.2 68.3 69.1 75.0 79.1 70.4 68.7 69.5 75.4 79.5

S.C. 68.1 65.4 55.1 54.5 41.6 69.2 67.8 56.8 56.1 42.4 70.4 68.7 58.5 57.7 43.2

кВт 6.90 6.85 6.90 7.06 7.12 7.04 6.98 7.02 7.18 7.25 7.18 7.10 7.14 7.30 7.36

105

T.C. 65.4 64.5 65.1 70.8 74.8 66.4 64.8 65.5 71.2 75.1 67.3 65.1 65.9 71.5 75.4

S.C. 65.4 63.8 53.5 52.9 40.1 66.4 64.8 55.2 54.4 41.3 67.3 65.1 56.8 56.0 41.4

кВт 7.49 7.43 7.46 7.65 7.73 7.64 7.54 7.59 7.77 7.84 7.78 7.67 7.72 7.89 7.96

115

T.C. 62.3 60.8 61.5 67.0 70.7 63.2 61.0 61.9 67.3 71.0 64.1 61.5 62.1 67.6 71.2

S.C. 62.3 60.8 51.8 51.2 38.4 63.2 61.0 53.5 52.9 38.9 64.1 61.5 55.0 54.4 40.0

кВт 8.08 7.99 8.03 8.24 8.33 8.23 8.11 8.16 8.36 8.45 8.38 8.24 8.28 8.49 8.57

125

T.C. 58.9 56.8 57.6 62.9 66.3 59.9 57.2 57.6 63.0 66.6 60.5 59.9 58.0 63.2 66.8

S.C. 58.9 56.8 50.2 49.5 36.7 59.9 57.2 51.7 51.0 38.0 60.5 59.9 53.1 52.7 38.0

кВт 8.70 8.56 8.61 8.85 8.97 8.86 8.69 8.74 8.98 9.08 9.01 8.94 8.86 9.11 9.20

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОХЛАЖДЕНИЯ (R-407C)
МОДЕЛЬ КОНДИЦИОНЕРА GCGA76S26S3
МОДЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО ТЕПЛООБМЕН. K5EU090A50

Температура холод-
ного поступающего 

воздуха

IDCFM 2600 2800 3000

ID DB (°F) 80 80 75 80 80 80 80 75 80 80 80 80 75 80 80

ID WB (°F) 57 62 62 67 72 57 62 62 67 72 57 62 62 67 72

65

T.C. 72.7 73.1 72.8 79.7 87.1 74.5 76.0 74.0 80.5 87.8 75.3 76.2 74.0 81.0 88.0

S.C. 72.7 67.3 56.7 56.4 44.6 74.5 69.1 58.5 58.0 45.2 75.3 70.4 60.0 59.6 46.8

кВт 5.47 5.47 5.49 5.55 5.63 5.57 5.61 5.60 5.66 5.75 5.71 5.71 5.70 5.78 5.85

75

T.C. 70.2 71.6 69.9 76.5 82.7 71.6 71.0 70.1 77.6 83.5 72.7 73.8 70.6 78.3 83.6

S.C. 70.2 66.0 55.6 54.9 42.8 71.6 65.8 57.1 56.5 44.3 72.7 68.8 58.6 58.4 45.0

кВт 5.96 5.98 5.97 6.06 6.13 6.08 6.09 6.09 6.15 6.21 6.20 6.22 6.21 6.26 6.35

85

T.C. 67.8 67.9 67.2 73.6 79.9 68.5 69.9 67.7 74.1 80.6 69.8 70.8 68.2 74.3 81.1

S.C. 67.8 64.8 54.1 53.7 42.3 68.5 64.9 55.7 55.2 43.5 69.8 66.6 57.2 56.9 44.0

кВт 6.38 6.39 6.38 6.48 6.58 6.50 6.52 6.50 6.59 6.70 6.62 6.65 6.61 6.70 6.81

95

T.C. 64.8 65.9 64.2 70.1 76.4 65.6 66.6 64.7 70.8 77.0 66.8 67.3 65.1 71.1 77.4

S.C. 64.8 61.3 52.6 52.3 41.0 65.6 62.8 54.1 53.8 41.6 66.8 64.2 55.7 55.4 42.3

кВт 6.90 6.93 6.90 7.00 7.12 7.02 7.04 7.01 7.12 7.24 7.15 7.16 7.13 7.23 7.35

105

T.C. 61.7 62.8 60.0 66.7 71.7 62.7 63.4 60.6 67.1 72.0 63.6 64.0 60.2 67.2 71.5

S.C. 61.7 59.1 50.5 50.8 38.6 62.7 60.5 52.7 51.7 38.4 63.6 61.9 53.8 53.9 40.3

кВт 7.46 7.48 7.43 7.56 7.66 7.59 7.60 7.55 7.68 7.77 7.71 7.72 7.65 7.79 7.87

115

T.C. 58.3 58.8 55.8 61.0 66.7 59.2 59.7 56.0 61.5 67.0 60.1 60.4 55.9 61.6 67.3

S.C. 58.3 56.3 49.3 48.7 37.1 59.2 57.7 51.1 50.0 37.7 60.1 59.2 52.1 51.3 38.6

кВт 8.07 8.09 8.01 8.14 8.27 8.20 8.21 8.13 8.19 8.38 8.32 8.33 8.23 8.36 8.50

125

T.C. 54.4 54.8 52.0 57.2 62.8 55.3 55.5 52.1 57.6 62.9 55.7 56.0 52.3 57.6 63.1

S.C. 54.4 53.5 47.5 46.8 35.3 55.3 54.7 48.1 48.2 36.6 55.7 55.7 49.9 49.9 36.9

кВт 8.69 8.70 8.62 8.74 8.93 8.82 8.82 8.73 8.86 9.04 8.93 8.95 8.91 8.97 9.15


